
ช้ันบน
    ผสมสวนประกอบ A กับ สวนประกอบ B และผสมกับเคร่ือง
ผสมจนเปนเน้ือเดียวกัน
    ติดต้ังโดยติดต้ังโดยแปรงขนออนหรือเกรียงปาด, คราด
    ทำการทาทับ 2 รอบ, ปาดไขวกับรอยแรก

พื้นที่เหมาะสม

คุณลักษณะพิเศษ

ขอมูลเทคนิค

บรรจุภัณฑ

คุณลักษณะ
RocaflexTM 4 เปนกันซึมชนิดซีเมนตยืดหยุน 2 สวนประกอบ มีคุณสมบัติ
ท่ีดีมากในการยึดเกาะกับพ้ืนคอนกรีต ติดต้ังงายและทนทาน

สระวายน้ำ
ชั้นใตดิน
ลานกลางแจง
บอเก็บน้ำสำหรับดื่ม
ผนังดานนอกของโครงสรางอาคาร
พื้นและผนังหองน้ำ
ระเบียง
หลังคา
ชานพัก

สี

เปนกันซึมสูตรน้ำท่ีมี  2 สวนประกอบชนิดซีเมนตยืดหยุน สวนของของเหลว
สงผลตอความยืดหยุนรอยละ 40 ของปูนซีเมนต

เทา (ปูนธรรมชาติ), เขียวเขม, แดง, ฟา, เหลือง, สม, เทาออน, 
เทาเขม

ขอมูลจำเพาะ

การผสมและการติดตั้ง

การเปดใชงาน

12 ช่ัวโมง   เปดพ้ืนท่ีตามปกติ
3-5 วัน   พรอมติดกระเบ้ือง
5-7 วัน   เติมน้ำได

อัตราสวนการใชงาน

ROCAFLEX 4TM 400 ช้ันรองพ้ืน   5 กก./แกลลอน
ROCAFLEX 4TM 400 สวนประกอบ A  25 กก./ถุง
ROCAFLEX 4TM 400 สวนประกอบ B  10 กก./แกลลอน

ความปลอดภัยตอสุขภาพ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก MSDS

ปราศจากตัวทำละลาย
พื้นผิวหายใจได
เหมาะสมกับการสัญจรเบา
ปกปองการเกาะตัวของเขมาควัน
ทนแรงดันน้ำได
สามารถทาสีเคลือบได 3 วันหลังติดตั้ง
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ชั้นบน 11.59 ตารางเมตร/เซต/2 รอบ

Adhesion Strength  1.5 N/mm2 at 28 days

Tensile Strength  1.3 N/mm2 at 23 °C

Tensile Elongation  ~80% at 20 °C

Specific Gravity  1.75 kg/L

Pot Life   60 minutes 

*

Technology for Engineers
รายละเอียดตามที่ระบุไวขางตนเปนเพียงขอมูลที่ไดจากการทดสอบและจากประสบการณการทำงาน การผสมและการเซ็ทตัวของผลิตภัณฑ อาจจะแปรผันไปตามหนางาน เชน สภาพของพื้นผิว อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ 
การถายเทของอากาศ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอแนะนำใหทำการทดสอบโดยผสมผลิตภัณฑในจำนวนเล็กนอยกอนและปรับการผสมใหเหมาะสมกับหนางานนั้นๆ เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย บริษัท รอคาเทน จำกัด ดำเนินการวิจัย
และพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง จึงขอสงวนสิทธิ์การปรับเปล่ียนขอมูลตามความเหมาะสม ผูใชงานควรปฏิบัติตามขอมูลผลิตภัณฑและควรตรวจสอบจากเอกสารฉบับลาสุด ดังที่ระบุเปนวันที่บริเวณมุมลางขวา
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ROCAFLEX 4
TM 

400
ซีเมนตกันซึมชนิดยืดหยุน
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